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RoqPrint IMPRESS

ROQPRINT NANO P06C02 P06C03

Alimentazione elettrica disponibile
3 x 230 V, 50 oppure 60 Hz 32 A; 
3 x 400 V, 50 oppure 60 Hz; 19 A

3 x 230 V, 50 oppure 60 Hz; 35 A 
3 x 400 V, 50 oppure 60 Hz; 23 A

Diametro Macchina [mm] 2350 2350

Altezza totale [mm] 1928 1928

Peso [kg] 680 680

Numero di colori (max) 4

Tavole 6 6

Dimensioni tavole [mm] 400 x 500 400 x 500

Consumo di aria compressa [l/min a 7 bar] 468 798

CARATTERISTICHE

•	 Fino	a	500	pezzi	all’ora	con	3	presse;	fino	a	300	con	
2 presse

•	 Completamente programmabile dal pannello di 
controllo, inclusa la selezione delle ricette

•	 Marcatori laser per il posizionamento accurato dei 
transfer

•	 Configurazioni	 rapide	 che	 consentono	 di	 regolare	
la pressione, la temperatura e il tempo di ciascuna 
piastra della pressa a caldo

•	 Incorpora una funzione per la standardizzazione della 
pressione applicata dalla termo-pressa

I transfer sono un metodo di decorazione degli indumenti utilizzato da molto tempo, ma negli ultimi anni il 
loro utilizzo è  cresciuto molto rapidamente, grazie alle aziende che hanno reso più semplice realizzare transfer 
personalizzati e le innovative opzioni Direct To Film (DTF),
ROQ IMPRESS ha una velocità massima di trasferimento fino a 500 pezzi all’ora con 3 presse, e fino a 300 con 
2 presse, risparmiando tempo e semplificando il processo di applicazione. 
Utilizzando una macchina circolare, piani di stampa con parte superiore in gomma e 2 o 3 termo-presse, 
l’applicazione dei trasferibili diventa semplice come contare da 1 a 3.
ROQ IMPRESS è perfetta per l’applicazioni di numeri e nomi sulle maglio da gioco, vinile, card-transfer e 
componenti aggiuntivi come twill, strass, lamine (foil), transfer, DTF e altro ancora.


